QATTE

POWER

APS-90-480-OF
Zasilacz sieciowy SMPS 48V lout 2A Pout 96W
modut do zabudowy

INSTRUKCJA OBStLUGI

APS-90-480-OF to zasilacz sieciowy dostarczajacy stabilnego napiecia statego dla
wymagajacych urzadzen elektronicznych m.in. kamer CCTV, rejestratorow itp. Dzieki integracji
zabezpieczen przeciwprzepieciowych i zwarciowych jest on polecany szczegdlnie do pracy w
systemach monitoringu wymagajacych wysokiej niezawodnosci zasilania. Uktad zasilacza to
wysokosprawna przetwornica impulsowa zapewniajaca izolacje pomiedzy siecig 230 VAC i zasilanym
urzadzeniem.

Konstrukcja OF (Open Frame) umozliwia zabudowe urzadzenia w dowolnej obudowie, jednak
najwygodniejszym sposobem montazu, sg dedykowane obudowy serii ABOX, oraz blachy
montazowe, wyposazone w otworowanie systemowe w rastrze 10,8mm. Jest ono kompatybilne z
rozstawem otworéw montazowych modutéw do zabudowy. Systemowe rozwigzanie pozwala na
pionowy lub poziomy montaz wybranych urzadzen w dowolnej, tworowanej czesci obudowy lub
blachy montazowe].
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Ogodliny widok urzadzenia
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Dane techniczne

Napiecie wyjsciowe

48 VDC +/-3%

Prad wyjsciowy 2 A - ciagty
Moc zasilacza 96 W - ciggta
Sprawnosc¢ 93% @90 W

Napiecie wejsciowe

190 ... 260 VAC, 50 Hz

Zabezpieczenie wejscia zasilacza

Bezpiecznik topikowy zwitoczny 3,15A
Zabezpieczenie przepieciowe

Zabezpieczenie wyijscia zasilacza

Elektroniczne zabezpieczenie przecigzeniowe na poziomie 3 A (automatyczny
powrdt po zwarciu)

Elektroniczne zabezpieczenie zwarciowe (po zwarciu moze by¢ wymagany restart
zasilacza)

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe

Sygnalizacja

LED_AC (zotty) - obecnos¢ napiecia sieci
LED 1 (niebieska) - obecnos¢ napiecia wyjsciowego

Konstrukcja obudowy

Brak - modut do zabudowy

Montaz

Zatrzaskowe kotki dystansowe, otwory montazowe w rastrze 10,8 mm

Temperatura pracy

-25 ... +50°C

Wymiary (S x W x G)

100 X 65 X 40 mm

Waga

011 kg
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Zasady bezpieczenstwa

« Urzadzenie moze by¢ montowane tylko przez wykwalifikowanego instalatora, posiadajacego
odpowiednie zezwolenia i uprawnienia do przytaczania (ingerencji) w instalacje 230VAC oraz
instalacje niskonapieciowe.

- Zaleca sie aby urzadzenie montowac w miejscach chronionych przed bezposrednim wptywem
czynnikdw atmosferycznych, w szczegdélnosci przed deszczem i nastonecznieniem nawet jezeli
specyfikacja obudowy przewiduje takg mozliwose.

- Poniewaz zasilacz nie posiada wytacznika umozliwiajgcego odtaczenie zasilania sieciowego,
nalezy powiadomic¢ wiasciciela lub uzytkownika urzadzenia o sposobie odtgczenia go od sieci
(np. poprzez wskazanie bezpiecznika zabezpieczajacego obwodd zasilajacy).

« W przypadku wymiany bezpiecznikéw nalezy uzywac typoéw zgodnych z oryginalnymi.

UWAGA

Przed przystgpieniem do instalacji oraz w trakcie prac
konserwacyjnych nalezy upewni¢ sie, ze napiecie
w obwodzie zasilajgcym 230VAC jest odigczone

Instalacja

« Urzadzenie zamontowac¢ w wybranym miejscu i doprowadzi¢ przewody potaczeniowe.

*  Przewdd uziemiajacy podtaczy¢ do zacisku z symbolem uziemienia.

« Przewody zasilajace 230VAC podtaczyC do zaciskdw L, N listwy Srubowe;.

- Zataczyc zasilanie 230VAC.

- Diody sygnalizacyjne LED AC i LED1 urzadzenia powinny sie zaswieci¢. W przypadku, gdy nie
zaswieci sie zadna z diod LED nalezy sprawdzi¢ stan bezpiecznika F1.

- Sprawdz napiecie na zaciskach wyjsciowych DC_OUT.
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Sygnalizacja

« LED_AC (z6tty) - obecnos¢ napiecia sieci

- LEDI1 (niebieska) - obecnos¢ napiecia wyjsciowego

OZNAKOWANIE WEEE

Zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucaé razem
ze zwyklymi domowymi odpadami. Wedtug dyrektywy WEEE obowigzujacej
w UE dla zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nalezy stosowacé
oddzielne sposoby utylizacji.

Cé
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