QATTE

POWER

ASDIC-60-121-OF

Izolowana przetwornica DC/DC, obnizajgca napiecie, Vin
20...30VDC, Vout 12VDC, lout 5A, Pout 60W, modut do
zabudowy

INSTRUKCJA OBStLUGI

Przetwornica ASDIC-60-121-OF to wysokosprawny modut obnizajgcy napiecie do zastosowania
w systemach telewizji przemystowe;.

Moduty moga by¢ wykorzystywane w uktadach, w ktérych konieczne jest zachowanie izolacji
galwanicznej obwoddw np. w celu eliminacji zaktécen obrazu wystepujacych w nieizolowanych
systemach zasilania DC. W oparciu o zasilacze buforowe 24V pozwala zbudowac¢ uktady do zasilania
rejestratoréow NVR/DVR o dtugim czasie podtrzymania.
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Ogodliny widok urzadzenia

AUPS-70-240-OF

C-60-121-OF
e (=

12V DC +/-2%

230 VAC

REJESTRATOR NVR / DVR

AKUMULATOR
12V 7/18 Ah

AKUMULATOR
12V 7/18 Ah

Dane techniczne

Napiecie wyjsciowe 12 VDC +/-2%
Napiecie zasilania 20 .. 30 VDC
Moc wyjsciowa 60 W @24V
Sprawnos¢ 90% @50W
Zabezpieczenie przed zwarciem wyjscia
Zabezpieczenia Zabezpieczenie przed przecigzeniem
Izolacja 1,5 kV
Konstrukcja obudowy Brak - modut do zabudowy
Montaz Zatrzaskowe kotki dystansowe, otwory montazowe w rastrze 10,8 mm
Temperatura pracy -25 ... +50°C
Wymiary 75 x 39 x 20 mm
Waga 0,051 kg
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Zasady bezpieczenstwa

« Urzadzenie moze by¢ montowane tylko przez wykwalifikowanego instalatora, posiadajacego
odpowiednie zezwolenia i uprawnienia do przytaczania (ingerencji) w instalacje 230VAC oraz
instalacje niskonapieciowe.

«  Pomimo, ze obudowa urzadzenia posiada wysoki stopien ochrony to zaleca sie aby urzadzenie
montowa¢ w miegjscach chronionych przed bezposrednim wptywem  czynnikdow
atmosferycznych, w szczegdlnosci przed deszczem i nastonecznieniem.

« Poniewaz zasilacz nie posiada wytacznika umozliwiajgcego odtaczenie zasilania sieciowego,
nalezy powiadomic¢ wiasciciela lub uzytkownika urzadzenia o sposobie odtgczenia go od sieci
(np. poprzez wskazanie bezpiecznika zabezpieczajgcego obwodd zasilajacy).

W przypadku wymiany bezpiecznikdw nalezy uzywac typow zgodnych z oryginalnymi.

UWAGA

Przed przystgpieniem do instalacji oraz w trakcie prac
konserwacyjnych nalezy upewni¢ sie, Zze napiecie
w obwodzie zasilajgcym 230VAC jest odigczone

Instalacja

« Urzadzenie zamontowac¢ w wybranym miejscu i doprowadzi¢ przewody potaczeniowe.
«  Przewody zasilajgce podtaczy¢ do zaciskéw Vin listwy Srubowe.
- Zataczyc zasilanie.

Sygnalizacja

+  Obecnos¢ napiecia wyjsciowego sygnalizowana jest poprzez czerwona diode LED.

OZNAKOWANIE WEEE

Zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucaé razem

ze zwyklymi domowymi odpadami. Wedtug dyrektywy WEEE obowigzujacej

w UE dla zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nalezy stosowac
I

oddzielne sposoby utylizacji.
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