ASDC-12-120-HS A ATIE

Adapter PoE PASSIVE obnizajacy napiecie
12V 1A RJ45 - RJ45

Adapter ASDC-12-120-HS to nieizolowana
przetwornica DC/DC obnizajaca napiecie.
Urzadzenie jest zasilane z linii PoE 48 V i dostarcza
stabilizowanego napiecia wyjsciowego o poziomie
12 V.

W wersji  ASDC-12-120-HS  adaptera napiecie
wyjsciowe 12 V jest dostepne we wtyku RI-45.
Urzadzenie moze by¢ zasilane ze switchy PoE
PASSIVE.

NAJWAZNIEJSZE CECHY:

*  rozwiazanie zasilania urzadzen WiFi
wymagajacych napiecia PoE 12V z linii PoE 48V

*  szeroki zakres napiecia wejsciowego

* niewielkie rozmiary modutu

ZAPROJEKTOWANE
I WYPRODUKOWANE

W POLSCE
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ASDC-12-120-HS A ATIE

DANE TECHNICZNE:

Obstugiwane zasilacze PASSIVE PoE

PoE

Ztacza RJ-45 / RI-45 - napiecie wejsciowe /
wyjéciowe

Napiecie wyjsciowe 12 VDC +/-3% - napiecie PoE na RJ-45

Prad wyjsciowy TA

Napiecie wejsciowe 13..56 VDC - napiecie PoE na RJ-45

Sygnalizacja LED czerwona wewnatrz gniazda R3-45

- obecnos¢ napiecia wyjsciowego

Konstrukcja obudowy Izolacyjna folia polietylenowa
Stopien ochrony 1P20

Temperatura pracy -25 ... +50°C

Wymiary 75 x 21 x17 mm

Waga 0,015 kg
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