QATTE

POWER

AUPS-70-240-H
Zasilacz buforowy 24V 3A 72W
w obudowie wewnetrznej z miejscem na 2x AKU 18Ah

INSTRUKCJA OBStLUGI

Zasilacz buforowy serii AUPS przeznaczony do systemow telewizji przemystowej CCTV, systemow
kontroli dostepu oraz systemow alarmowych.

Urzadzenie jest wygodnym rozwigzaniem problemu buforowego zasilania odbiornikéw
wymagajacych bezprzerwowej pracy przy okresowych zanikach napiecia sieciowego. Zastosowanie
zasilacza buforowego pozwala w znacznym stopniu wydtuzy¢ czas pracy systemu w porédwnaniu do
aplikacji wykorzystujgcych klasyczny zasilacz awaryjnym UPS.

Uktad jest przystosowane do pracy z akumulatorami bezobstugowymi SLA (zelowe oraz AGM).

Dodatkowy przycisk START umozliwia wymuszenie uruchomienia zasilacza tylko z akumulatora
bez dostepnego napiecia sieciowego 230V tzw. "zimny start".

Urzadzenie zamkniete jest w obudowie wewnetrznej serii ABOX stanowigcej wygodne
rozwigzanie problemu estetycznej zabudowy elementéw monitoringu oraz zakonczenia okablowania
wewnatrz budynkdéw. Obudowa wykonywana jest z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na
pdtmatowy, biaty kolor.
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Ogodliny widok urzadzenia
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Dane techniczne

Akumulator

2 x akumulator zelowy lub AGM 12V /7 ... 18Ah

Napiecie wyjsciowe 21,6 .. 27,6 VDC
L 3 A-ciagty
Prad wyjsciowy 5 A - maksymalny (podczas tadowania akumulatoréw)
Moc zasilacza 72 W - ciagta
120 W - maksymalna (podczas tadowania akumulatorow)
Sprawnosc¢ 90% @70 W

Napiecie wejsciowe

190 ... 260 VAC, 50 Hz

Prad fadowania akumulatora

1A lub 2 A (wybierane zwora JP1)

Zabezpieczenie wejscia
zasilacza

Bezpiecznik topikowy zwitoczny 3,15 A

Zabezpieczenie wyjscia
zasilacza

Zasilanie sieciowe:
Elektroniczne zabezpieczenie przecigzeniowe na poziomie 6 A (automatyczny powroét po
zwarciu)

Praca z akumulatora:
Bezpiecznik topikowy 3,15 A

Zabezpieczenie obwodu
akumulatora

Zabezpieczenie przed odwrotnym podtgczeniem akumulatora oraz przecigzeniem:
Bezpiecznik topikowy 3,15 A

Zabezpieczenie przez gtebokim roztadowaniem:
Odtaczenie akumulatoréw dla napiecia ponizej 21,6 V (automatyczny powrdt po podaniu
napiecia sieciowego)

Sygnalizacja

AUPS-70-240-OF (modul):

LED1 (zdtta) - obecnosé napiecia sieci

LED?2 (zielona) - obecnos¢ napiecia wyjsciowego
LED3 (czerwona) - tadowanie akumulatora

AUPS-70-240-H (obudowa):
LED AC (zielona) - obecnos$¢ napiecia sieci
LED DC (czerwona) - obecnos¢ napiecia wyjsciowego

Weyjscia techniczne

AUPS-70-240-OF (modut):
OUF - brak napiecia +DC_OUT (NC)
ACF - brak napiecia AC (NC)

Wyjscia typu otwarty kolektor o maksymalnym obcigzeniu 50mA (kazde wyjscie)

Uruchomienie przy braku
zasilania AC

Przycisk START

Konstrukcja obudowy

Obudowa ABOX-H

Materiat obudowy - blacha stalowa 0,8 mm
Obudowa malowana proszkowo na kolor biaty
Zamontowany tamper otwarcia

Systemowe otworowanie 4,8 mm w rastrze 10,8 mm
Dystans do sciany 8 mm

Otwory montazowe 6 mm

Montaz

Montaz nascienny przez otwory montazowe 6 mm

Stopien ochrony 1P20

Temperatura pracy -25 ... +50°C
Wymiary (S x W x G) 450 x 400 x 140 mm
Waga 4,27 kg
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Zasady bezpieczenstwa

Urzadzenie moze by¢ montowane tylko przez wykwalifikowanego instalatora, posiadajgcego
odpowiednie zezwolenia i uprawnienia do przytaczania (ingerencji) w instalacje 230VAC oraz
instalacje niskonapieciowe.

Zaleca sie aby urzadzenie montowac¢ w miejscach chronionych przed bezposrednim wptywem
czynnikdw atmosferycznych, w szczegdélnosci przed deszczem i nastonecznieniem nawet jezeli
specyfikacja obudowy przewiduje takg mozliwose.

Poniewaz zasilacz nie posiada wytacznika umozliwiajgcego odtgczenie zasilania sieciowego,
nalezy powiadomic¢ wiasciciela lub uzytkownika urzadzenia o sposobie odtgczenia go od sieci
(np. poprzez wskazanie bezpiecznika zabezpieczajacego obwodd zasilajacy).

W przypadku wymiany bezpiecznikdw nalezy uzywac typdw zgodnych z oryginalnymi.

UWAGA

Przed przystgpieniem do instalacji oraz w trakcie prac
konserwacyjnych nalezy upewni¢ sie, ze napiecie
w obwodzie zasilajgcym 230VAC jest odigczone

Instalacja

Urzadzenie zamontowa¢ w wybranym miejscu i doprowadzi¢ przewody potaczeniowe.
Przewdd uziemiajacy podtaczy¢ do zacisku z symbolem uziemienia obudowy.

Przewody zasilajgce 230VAC podtaczy¢ do zaciskow L, N listwy srubowej.

Opcjonalnie podtaczy¢ obwody wyjsciowe OUF i ACF.

Przy pomocy znajdujacego sie w komplecie przewodu potgaczy¢ szeregowo 2 akumulatory 12V
(plus do minusa). Sumaryczne napiecie prawidtowo potgczonych akumulatorow powinno byc¢
zblizone do 24V.

Potagczone w szereg akumulatory dotgczy¢ do zaciskow "BATT. listwy srubowej zachowujac
odpowiednig polaryzacje.

Zalecamy stosowanie fabrycznie nowych akumulatoréw tej samej pojemnosci, zblizonej
rezystancji wewnetrznej, tej samej marki i typu, z jednej serii produkcyjnej, o podobnym
stopniu zuzycia.

Ustawic¢ prad fadowania za pomoca zwory JP1.

Zatgczyc¢ zasilanie 230VAC.

Diody sygnalizacyjne LED AC i LED1 urzadzenia powinny sie zaswieci¢. W przypadku, gdy nie
zaswieci sie zadna z diod LED nalezy sprawdzi¢ stan bezpiecznika F1.

Sprawdz napiecie na zaciskach wyjsciowych DC_OUT. Prawidtowe napiecie powinno miescic¢
sie w zakresie 20,4 ... 27,6V.

Zamontuj drzwiczki a nastepnie potacz przewdd uziemiajacy z korpusem obudowy.

Przewdd panelu LED dotagcz do gniazda "LED_PANEL" na module zasilacza.

Po sprawdzeniu poprawnosci dziatania urzadzenia nalezy zamknac¢ obudowe.
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Sygnalizacja

AUPS-70-240-OF (modut):
« LED1 (z6tta) - obecnosc napiecia sieci
« LEDZ2 (zielona) - obecnos¢ napiecia wyjsciowego
+ LED3 (czerwona) - tadowanie akumulatora
AUPS-70-240-H (obudowa):
« LED AC (zielona) - obecnosc¢ napiecia sieci

« LED DC (czerwona) - obecnos¢ napiecia wyjsciowego

OZNAKOWANIE WEEE

Zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucaé razem
ze zwyklymi domowymi odpadami. Wedtug dyrektywy WEEE obowigzujacej
w UE dla zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nalezy stosowac

oddzielne sposoby utylizacji.
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