APS-90-480-OF A AME
POWER

Zasilacz sieciowy modut do zabudowy
48V 2A 90W

APS-90-480-OF to zasilacz sieciowy dostarczajacy
stabilnego napiecia statego dla wymagajacych
urzadzen elektronicznych  m.in.  kamer CCTV,
rejestratorow itp. Dzieki integracji zabezpieczen

przeciwprzepieciowych i zwarciowych jest on
polecany szczegdlnie do pracy w systemach ‘2
monitoringu wymagajacych wysokiej
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Uktad zasilacza to wysokosprawna przetwornica
impulsowa zapewniajaca izolacje pomiedzy siecig
230 VAC i zasilanym urzadzeniem.

Konstrukcja OF (Open Frame) umozliwia zabudowe
urzadzenia w  dowolnej obudowie, jednak

najwygodniejszym sposobem montazu, s3
dedykowane obudowy serii ABOX, oraz blachy
montazowe, wyposazone W otworowanie

systemowe  w  rastrze  10,8mm. Jest  ono
kompatybilne z rozstawem otwordw montazowych
modutéw do zabudowy. Systemowe rozwiazanie
pozwala na pionowy lub poziomy montaz
wybranych urzadzernn w dowolnej, otworowanej
czesci obudowy lub blachy montazowe;.

NAJWAZNIEJSZE CECHY:
*  kompletne rozwigzanie zasilania urzadzen CCTV
w matogabarytowej obudowie

* niskie nagrzewanie wnetrza obudowy dzieki
wysokiej sprawnosci zasilacza

* odpornosc¢ na zwarcia i przeciazenia

* odpornosc¢ na przepiecia zarowno od strony
sieci 230 VAC jak i wyjscia zasilacza

* fatwy montaz w obudowach posiadajacych
otworowanie w rastrze 10,8 mm
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APS-90-480-OF

DANE TECHNICZNE:

Napiecie wyjsciowe

48 VDC +/-3%

Prad wyjsciowy 2A
Moc zasilacza 96 W
Sprawnosé 93% @90 W

Napiecie zasilania

190 ... 260 VAC, 50 Hz

Zabezpieczenia wejscia

Bezpiecznik topikowy zwtoczny 315A
Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe

Zabezpieczenie wyjscia

Elektroniczne zabezpieczenie
przecigzeniowe na poziomie 3 A
Elektroniczne zabezpieczenie zwarciowe
(po zwarciu moze by¢ wymagany restart
zasilacza)

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe

Sygnalizacja pracy

LED_AC (z6tta) - obecnos¢ napiecia sieci
LEDI (niebieska) - obecnos¢ napiecia
wyjsciowego

Temperatura pracy

-25 .. +50°C

Montaz

Zatrzaskowe kotki dystansowe, otwory
montazowe w rastrze 10,8 mm

Konstrukcja obudowy

Brak - modut do zabudowy

Wymiary 100 x 65 x 40 mm
Waga 0,11 kg
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